




 

 
 

Cotia, 27 de abril de 2010 

 

 
 
Assunto: Rastreabilidade de Produtos SHURJOINT 
 
A quem possa interessar, 
 
 
De acordo com a política interna de controle de qualidade da Shurjoint, todos os produtos 
fundidos Shurjoint devem ser gravados com um código da partida ao lado da descrição do 
modelo ou do diâmetro da peça. Este código da partida é código de três dígitos que 
representa a data de fabricação. A cada corrida de ferro líquido para fundir os produtos, a 
Shurjoint se compromete com inspeções metalúrgicas de micro-estrutura, composição 
química e propriedades físicas antes de liberar o vazamento do ferro. O código é usado 
pelo departamento de controle de qualidade para identificar quando o produto foi fundido e 
para o controle dos relatórios dos ensaios e registros. Todos os corpos de prova, relatórios 
e registros são guardados durante três anos para futura referência.  
 
O primeiro digito representa o ano de produção. 
 
Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
No. 7 8 9 0 1 2 
 
O segundo dígito representa o mês de produção. 
 
Mês Jan.  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Y Z 
 
O último dígito representa o dia da produção. 
 
Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 
Dia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
No. B C D E F G H K L M 
Dia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
No. N P Q R S T U W X Y Z 
 
 
Caso necessite de alguma solicitação, esclarecimento ou assistência sinta-se a vontade 
para nos contatar.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
_____________________________________ 
Departamento Comercial 
ALVENIUS Equipamentos Tubulares Ltda. 
Distribuidor Exclusivo Shurjoint no Brasil 
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